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[bookmark: _Toc3626]

[bookmark: _Toc13695]第一章 竞价采购公告
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 对  采购安装双龙园区管理中心制曲厂房防爆捕蚊灯和皮带输送机控制箱  项目组织竞价采购，竞价公告在贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司官网（https://bjj.moutai.com.cn/mtbjj/2025-09/12/article_2025091216511594519.html）上发布，欢迎符合资格条件的供应商参加响应。
一、项目名称：采购安装双龙园区管理中心制曲厂房防爆捕蚊灯和皮带输送机控制箱项目。
二、采购内容：为保健酒业公司双龙园区管理中心3栋制曲生产厂房采购安装防爆捕蚊灯和更换皮带输送机电控箱，详见采购清单及项目方案。
三、一般资格要求
1、具有中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力：提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本（复印件或扫描件加盖公章）。
2、法定代表人参加竞价的，提供法定代表人身份证明并附法定代表人身份证复印件；授权委托代表人参加竞价的，需提供法定代表人对授权委托代表人的授权书原件及被授权人的身份证复印件（授权委托书应明确授权期限和授权范围并加盖公章）。
3、具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；（报价响应人自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。
4、本项目不接受分包、转包、联合体参加竞价；（报价响应人自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。
5、本项目不接受的供应商：
（1）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商不得同时参与本项目比选（供应商自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，吊销资质证书，执照、资质证书过期或存在引起执照、资质证书变更的事项而未变更执照、资质证书的（供应商自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（供应商自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单（供应商自行承诺在上述网站中未被列入严重违法失信企业名单，格式自拟并加盖单位公章，采购人保留在上述网站查询复核的权利）。
四、特殊资格要求：
无
五、交货期：合同签订并接到采购人通知后60个日历日内完成安装调试。
六、交货地点：采购人指定地点。
七、采购最高限价：总价 ¥175325.20 元（大写： 人民币壹拾柒万伍仟叁佰贰拾伍元贰角  ），报价人的响应报价超过采购最高限价的视为无效响应。
八、质保期：2年。（报价响应人自行承诺，格式自拟）
九、报价文件递交截止时间及报价文件递交地点：
[bookmark: _GoBack]1、报价文件递交截止时间： 2025 年 11 月 6 日 12 时 00 分 
2、报价文件递交地点： 贵州省遵义市仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备能源部办公室 
3、报价文件递交方式：现场递交或邮寄递交。
注：未到现场的响应人，需在报价文件递交截止时间前将报价文件邮寄至 贵州省遵义市仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备能源部办公室；收件人：易爽（13082480961） ，否则报价文件将被拒收。因邮寄产生的风险及费用由响应人自行承担。
十、报价要求
1、报价形式：以人民币报价，只接受一次报价，且该报价为唯一报价。
2、报价前，响应人应对项目现场及周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所涉及的现场资料。供应商不进行现场踏勘的，视为对现场已经了解。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。踏勘现场联系人：易爽13082480961。
3、报价包含但不限于：货物、材料、配件、税金、运输（含装卸、二次运输等）、人工、安装及调试、现场施工、技术服务、现场协调和未考虑到的其他辅材等完成该项目的一切费用。
4、报价响应人报价超过采购最高限价的为无效报价。
十一、合同承包方式
综合单价合同，按照实际验收数量结算，结算金额不超合同暂定金额。
十二、付款方式
1、本项目无预付款，合同签订后完成货物的安装调试，并通过采购人组织验收合格后，支付至已验收货款金额的95%（响应人向采购人提供100%结算金额且符合采购人要求的增值税专用发票）； 
2、余下5%作为质保金，质保期满后，无任何质量问题，无息付清，质保期从验收合格之日起算。
十三、报价文件的组成
1、①报价书；②分项报价表；③报价响应人资格要求证明文件；④法定代表人身份证明、法定代表人授权书；⑤质保承诺；⑥防爆捕蚊灯产品图片示意（注明产品品牌）。报价文件格式见附件。
2、报价文件数量：正本一份（以上资料均须密封在一个密封袋内，在密封处加盖报价响应人公章，中选响应人须提供报价文件的PDF格式扫描件，建议双面打印）。
3、成交响应人在合同签订前，若采购人需要，须再向采购人提供有效的PDF及Word版报价文件。
十四、本竞价采购文件属合同的有效组成部分，报价响应人应完全清楚、理解、接受本竞价采购文件的相关规定，须严格按照本文件规定，在规定时间内签订合同并按时完成安装调试工作。本文件与所签定合同不一致的，以合同约定为准。
十五、成交响应人的确定原则 
根据满足需求、质量、服务且报价最低原则（含税总价，当投标人税率不一致时，不含税总价最低确定为中标人）确定成交供应商。
十六、授予合同前的审查
采购人保留审查预成交候选响应人是否有能力履行合同的权利，包括对预成交候选响应人的办公场所、组织机构、建设能力、提供资料的真实性等方面进行核实或现场考察。 
如果成交候选响应人不符合条件、弄虚作假、未完全实质响应竞价采购文件要求的，取消其成交候选响应人资格。
十七、合同签订原则
1、成交响应人接到采购人通知后7日内与采购人对接签订合同事宜。
2、合同形式：综合单价合同，按照实际验收数量结算，结算金额不超合同暂定金额。
十八、联系方式
[bookmark: _Toc70063715][bookmark: _Toc70065360]采购人名称: 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司	
联系 地 址：贵州省仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327设备能源部办公室
联  系  人：易  爽   
[bookmark: _Toc27298]联系 电 话：13082480961
注：响应人应严格按照竞价采购文件要求进行报价

[bookmark: _Toc23091][bookmark: _Toc22987889][bookmark: _Toc261600259][bookmark: _Toc170465824]第二章 采购清单
一、采购要求
（一）采购内容
采购安装双龙园区管理中心3栋制曲生产厂房防爆捕蚊灯和更换皮带输送机电控箱。
（2） 采购清单
	序号
	产品名称
	参数要求/型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	备注

	1
	防爆捕蚊灯
	额定电压AC 220V，额定功率≥15W，采用UV-LED光源诱蚊；壳盖壳体材质为铝合金，带按钮开关，灯罩为钢化玻璃，内装光源灯座；配收集风扇、收集网、安装支架、防护网等。
	台
	32
	
	
	

	2
	防爆接线盒
	型号：BHD51-G3/4，材质为铸铝合金，表面高压静电吸塑；接线盒内部壳体及转角位置需做去毛刺处理，以免割伤割破电缆。
	个
	64
	
	
	

	3
	防爆照明开关
	国标220V单开，触点额定电流≥10A
	个
	16
	
	
	

	4
	防爆穿线盒
	型号：BHC-G3/4，材质为铸铝合金，表面高压静电吸塑；穿线盒内部壳体及转角位置需做去毛刺处理，以免割伤割破电缆。
	个
	64
	
	
	

	5
	防爆活接头
	BHJ-G3/4，碳钢
	个
	200
	
	
	

	6
	防爆管接头
	BGJ-G3/4，碳钢
	个
	150
	
	
	

	7
	防爆挠性管
	型号：BNGI-700*G3/4，橡胶护套材质(钢丝内外衬橡胶材料须挤压成一个整体，不得单独分开)，接头为碳钢镀锌材质；根据现场需要选择螺纹规格的内或外螺纹。
	根
	64
	
	
	

	8
	防爆挠性管
	型号：BNGI-1000*G3/4，橡胶护套材质(钢丝内外衬橡胶材料须挤压成一个整体，不得单独分开)，接头为碳钢镀锌材质；根据现场需要选择螺纹规格的内或外螺纹。
	根
	40
	
	
	

	9
	镀锌钢管
	DN20
	米
	980
	
	
	

	10
	电缆线
	YC-3*2.5mm²
	米
	1200
	
	
	

	11
	断路器
	2P小型断路器
	个
	8
	
	
	

	12
	防爆配电箱
	配总空开：32A/3P，2路分支：16A/2P，带支路空开及指示灯，壳体材质为铸铝合金，表面高压静电喷塑处理。
	台
	2
	
	
	

	13
	安装管夹
	G1
	个
	700
	
	
	

	14
	抱箍
	DN20
	个
	1400
	
	
	

	15
	跨接线
	2.5mm²铜芯线，20cm
	处
	500
	
	
	

	16
	跨接线
	2.5mm²铜芯线，100cm
	处
	100
	
	
	

	17
	皮带输送机控制箱
	普通控制箱，配交流接触器，需控制两台型号分别为Y90L-4（1.5kW，1400r/min）和Y100L2-4（3kW，1430r/min）的三相异步电动机电机，能实现电动机的正转、反转、停止和急停控制，面板上有对应的按钮、标识和指示灯;防护等级不低于IP54
	套
	4
	
	
	

	采购限价
	¥175325.20元（税率13%）



[bookmark: _Toc1486][bookmark: _Toc28955]
[bookmark: _Toc31722][bookmark: _Toc22026]

[bookmark: _Toc32606]第三章 项目方案
一、项目概况
（1） [bookmark: _Toc3334][bookmark: _Toc26169]现状描述
（1） 夏季炎热，制曲厂房的曲蚊问题日益严重。曲蚊接触制曲原料，导致原料和成品曲受污染，破坏曲料品质稳定性，进而影响基酒质量；曲蚊可能携带细菌、病毒等，对制曲厂房生产人员身体健康生构成威胁，降低工作效率。加装防爆捕蚊灯不仅改善工作环境，也是保障生产质量的必要措施。
（2） 对制曲厂房正常生产秩序、原料卫生安全、产品品质及生产现场员工身体健康造成一定影响。
（3）防治曲虫对成曲贮存有积极作用，可以降低曲虫对大曲质量的不利影响。
（2） [bookmark: _Toc25971][bookmark: _Toc18994]存在问题
（1）工作环境影响：曲蚊叮咬可能导致皮肤病等健康问题，影响员工身体状况，同时降低了员工的工作舒适度。
（2）产品质量风险：曲蚊携带的细菌可能对曲块质量造成影响。
（3）生产效率下降：员工需要花费额外的时间和精力应对曲蚊问题，影响生产效率。
（3） 解决方案
为解决曲蚊及曲虫对制曲生产的影响，需在制曲厂房干曲仓、发酵仓的走廊安装高效防爆捕蚊灯，控制曲蚊数量。
（4） [bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc2016]安装范围
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司双龙园区管理中心1#、2#、3#制曲厂房干曲仓、发酵仓走廊。
[bookmark: _Toc28957][bookmark: _Toc3250][bookmark: _Toc23224]二、布置安装方案及点位
1、 安装数量
结合灯具参数和各生产房尺寸，各厂房安装数量如下：
	序号
	厂房
	数量
	单位
	详情

	1
	1#制曲厂房
	8
	台
	共两层楼，每层4台，合计8台

	2
	2#制曲厂房
	8
	台
	共两层楼，每层4台，合计8台

	3
	3#制曲厂房
	16
	台
	共四层楼，每层4台，合计16台

	合计
	32
	台
	


2、 布置点位要求，具体以实际安装为准。
①总体布点要求：1#、2#制曲厂房各2层（其中干曲仓1层，发酵仓1层），3#制曲厂房4层（其中干曲仓1.5层，发酵仓2.5层），共计8层需布置捕蚊灯，每层楼按照每侧走廊安装2台的方式布置捕蚊灯。
②走廊布置要求：各楼层每侧走廊布置2台捕蚊灯，例如：某侧干曲仓走廊长度为40米，则沿走廊墙面布置2台捕蚊灯，分别位于离入口约5米处和25米处（以实际安装位置为准）。
[bookmark: _Toc16661][bookmark: _Toc11173][bookmark: _Toc17582]三、技术要求
1、外形设计：捕蚊灯采用圆柱形设计。
2、尺寸要求：捕蚊灯的尺寸应不小于φ250mm（直径）*380mm（高度）。
3、光源配置：光源须为高效环保的UV-LED技术，通过物理方式捕捉蚊虫。
4、波长标准：光源波长应不低于380纳米，吸引蚊虫的同时保证人体不受影响。
5、覆盖范围：捕蚊灯的覆盖范围应至少达到4米，确保能够广泛覆盖车间内蚊虫活动较频繁区域，提升整体捕蚊、防蚊效果。
6、设置独立电源：供电电源与生产用电分离，保障24小时不间断供电。
7、设置曲蚊收集袋：在收集布袋底部开拉链口便于捕捉曲蚊的清理；收集袋需具备不变形、易打开、可视的功能。
8、成交后，供应商所提供的货物或产品须具备防爆合格证，防爆需满足《酱香型白酒安全生产规范防》DB52T 1780-2024的相关要求。
9、按照防爆要求，敷设钢管及电缆。管线选型和铺设路径：采用DN20镀锌管作为电源线保护管，沿厂房墙面敷设，确保管线铺设平整、牢固，无弯折、松动情况；晾堂区域管线从就近走廊线管分支引出，减少管线冗余。
10、开关接线与控制：每个楼层的每侧走廊配置1个防爆开关，开关安装在走廊入口处墙面上（离地1.5米高度，便于人员进出时操作），能实现“一走廊一开关”集中控制。
11、1#、2#制曲厂房1F楼梯处有一个动力电源柜，在动力电源柜位置安装1个防爆控制箱；3#制曲厂房每层有一个配电间，配电间内有一个配电柜，每个空开对应控制1个楼层的所有捕蚊灯回路，起到过载、短路保护作用，当某一区域线路出现故障时，仅切断该区域电源，不影响其他区域设备运行，便于故障排查与维修。
12、所有用线管、防爆软管、角接、三通等位置均需设置跨静电连接；防爆捕蚊灯、开关、电控箱等防爆等级至少为Extd A21；做好取电位置、线路走向记录。
13、现场电缆均用冷压端子接线，线路安装完成后通电测试。
14、采购清单中要求的数量为预估数量，最终以实际验收数量为准。
15、皮带输送机控制箱：普通控制箱，配交流接触器，需控制两台型号分别为Y90L-4（1.5kW，1400r/min）和Y100L2-4（3kW，1430r/min）的三相异步电动机电机，能实现电动机的正转、反转、停止和急停控制，面板上有对应的按钮、标识和指示灯;防护等级不低于IP54。
[bookmark: _Toc6372][bookmark: _Toc23713]防爆捕蚊灯参考示意图
[image: ] [image: ]
[image: ]


需改造的皮带输送机示意图
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报价文件


项目名称：采购安装双龙园区管理中心制曲厂房防爆捕蚊灯和皮带输送机控制箱项目 


报价响应人 ：                    
日  　　期 ：                    

目  录

[bookmark: _Toc100312316][bookmark: _Toc8354][bookmark: _Toc4233][bookmark: _Toc12527][bookmark: _Toc8859]1、报价书
[bookmark: _Toc14883][bookmark: _Toc3313][bookmark: _Toc28301][bookmark: _Toc7759][bookmark: _Toc100312317]2、分项报价表
[bookmark: _Toc100312319][bookmark: _Toc4290][bookmark: _Toc17399][bookmark: _Toc29895][bookmark: _Toc16911]3、报价响应人资格要求证明文件
[bookmark: _Toc16065][bookmark: _Toc1036][bookmark: _Toc12259][bookmark: _Toc1272][bookmark: _Toc100312320]4、法定代表人身份证明、法定代表人授权书
5、质保承诺
6、防爆捕蚊灯产品图片示意（注明产品品牌）

[bookmark: _Toc70063719][bookmark: _Toc10325][bookmark: _Toc22987890][bookmark: _Toc16916][bookmark: _Toc70065365][bookmark: _Toc261600260][bookmark: _Toc255][bookmark: _Toc170465825][bookmark: _Toc29530][bookmark: _Toc100312324]

1、报 价 书
致：  贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司   
我公司就 采购安装双龙园区管理中心制曲厂房防爆捕蚊灯和皮带输送机控制箱项目 的响应报价如下：含税报价为：¥        元（大写：人民币      ），其中其中增值税专用发票税率为：    %；报价包含但不限于：增值税、运输、人工、安装及调试、现场施工和未考虑到的其他辅材等完成该项目的一切费用。交货期： 合同签订并接到采购人通知后60个日历日内完成安装调试 。
据此函，报价响应人承诺如下条款：
1、将按竞价采购文件规定履行合同责任和义务。
2、已详细审查全部竞价采购文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、同意提供按照采购方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
4、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                                                
电话：                                                
报价响应人代表姓名：                                  
报价响应人（加盖公章）：                              

日期：     年   月   日 
[bookmark: _Toc261600261][bookmark: _Toc256065902][bookmark: _Toc216228068][bookmark: _Toc70063720][bookmark: _Toc198297836][bookmark: _Toc236106758][bookmark: _Toc70065366][bookmark: _Toc100312325][bookmark: _Toc27760][bookmark: _Toc17928][bookmark: _Toc12845][bookmark: _Toc30782]2、分项报价表
报价响应人名称(公章)：             　　      　
货币单位：　　 
注意：含税总价不高于¥175325.20元。

	序号
	产品名称
	参数要求/型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	备注

	1
	防爆捕蚊灯
	额定电压AC 220V，额定功率≥15W，采用UV-LED光源诱蚊；壳盖壳体材质为铝合金，带按钮开关，灯罩为钢化玻璃，内装光源灯座；配收集风扇、收集网、安装支架、防护网等。
	台
	32
	
	
	

	2
	防爆接线盒
	型号：BHD51-G3/4，材质为铸铝合金，表面高压静电吸塑；接线盒内部壳体及转角位置需做去毛刺处理，以免割伤割破电缆。
	个
	64
	
	
	

	3
	防爆照明开关
	国标220V单开，触点额定电流≥10A
	个
	16
	
	
	

	4
	防爆穿线盒
	型号：BHC-G3/4，材质为铸铝合金，表面高压静电吸塑；穿线盒内部壳体及转角位置需做去毛刺处理，以免割伤割破电缆。
	个
	64
	
	
	

	5
	防爆活接头
	BHJ-G3/4，碳钢
	个
	200
	
	
	

	6
	防爆管接头
	BGJ-G3/4，碳钢
	个
	150
	
	
	

	7
	防爆挠性管
	型号：BNGI-700*G3/4，橡胶护套材质(钢丝内外衬橡胶材料须挤压成一个整体，不得单独分开)，接头为碳钢镀锌材质；根据现场需要选择螺纹规格的内或外螺纹。
	根
	64
	
	
	

	8
	防爆挠性管
	型号：BNGI-1000*G3/4，橡胶护套材质(钢丝内外衬橡胶材料须挤压成一个整体，不得单独分开)，接头为碳钢镀锌材质；根据现场需要选择螺纹规格的内或外螺纹。
	根
	40
	
	
	

	9
	镀锌钢管
	DN20
	米
	980
	
	
	

	10
	电缆线
	YC-3*2.5mm²
	米
	1200
	
	
	

	11
	断路器
	2P小型断路器
	个
	8
	
	
	

	12
	防爆配电箱
	配总空开：32A/3P，2路分支：16A/2P，带支路空开及指示灯，壳体材质为铸铝合金，表面高压静电喷塑处理。
	台
	2
	
	
	

	13
	安装管夹
	G1
	个
	700
	
	
	

	14
	抱箍
	DN20
	个
	1400
	
	
	

	15
	跨接线
	2.5mm²铜芯线，20cm
	处
	500
	
	
	

	16
	跨接线
	2.5mm²铜芯线，100cm
	处
	100
	
	
	

	17
	皮带输送机控制箱
	普通控制箱，配交流接触器，需控制两台型号分别为Y90L-4（1.5kW，1400r/min）和Y100L2-4（3kW，1430r/min）的三相异步电动机电机，能实现电动机的正转、反转、停止和急停控制，面板上有对应的按钮、标识和指示灯;防护等级不低于IP54
	套
	4
	
	
	

	含税合计
	¥   元（税率   %）



响应人：              （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）
日期：    年    月    日

报价响应人根据项目清单格式进行报价并自行填写，严禁格式自拟，按照甲方提供的标准清单进行填报价格。

说明：报价文件中报价大小写不一致的以大写为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
[bookmark: _Toc70063722][bookmark: _Toc261600265][bookmark: _Toc70065368][bookmark: _Toc216228072][bookmark: _Toc236106762][bookmark: _Toc256065906][bookmark: _Toc198297841][bookmark: _Toc23138][bookmark: _Toc100312327][bookmark: _Toc7613][bookmark: _Toc24000][bookmark: _Toc1998]

[bookmark: _Toc261600266][bookmark: _Toc70065369][bookmark: _Toc236106763][bookmark: _Toc216228073][bookmark: _Toc256065907][bookmark: _Toc198297842][bookmark: _Toc70063723]3、报价响应人资格要求证明文件
[bookmark: _Toc261600268][bookmark: _Toc236106765][bookmark: _Toc198297844][bookmark: _Toc216228075][bookmark: _Toc256065909]3.1资格证明材料：
①提供有效的营业执照副本（复印件或扫描件加盖单位公章）
②具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；（响应人自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。
③本项目不接受分包、转包、联合体参加竞价。（响应人自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）
3.2本项目不接受的供应商：
①单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商不得同时参与本项目比选（响应人自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。 
②被责令停业，暂扣或吊销执照，吊销资质证书，执照、资质证书过期或存在引起执照、资质证书变更的事项而未变更执照、资质证书的（响应人自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。 
③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（响应人自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。
④在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单（响应人自行承诺在上述网站中未被列入严重违法失信企业名单，格式自拟并加盖单位公章，采购人保留在上述网站查询复核的权利）。
[bookmark: _Toc25480][bookmark: _Toc2551]

4、法定代表人身份证明、法定代表人授权书
4.1、法定代表人身份证明
致  贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司  ：
单位名称：                                         
单位性质：                                         
注册地址：                                         
成立日期：       年      月      日
经营期限：                                         
姓    名：        性别：     年龄：     职务：           
系      （报价供应商单位名称）       的法定代表人。

特此声明。
	法定代表人身份证截图/复印件
国徽面
（身份证信息需清晰可辨认）
	法定代表人身份证截图/复印件
人像面
（身份证信息需清晰可辨认）



法定代表人（签字或盖章）：                   
报价响应人（公章）： 
年   月   日


4.2法人授权委托书
致  贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司  ：
  （报价响应人全称）  法定代表人 （姓 名） 授权 （被授权人姓名） （身份证号码：        ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的  采购安装双龙园区管理中心制曲厂房防爆捕蚊灯和皮带输送机控制箱项目  的采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。
本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。
	法定代表人身份证截图/复印件
国徽面
（身份证信息需清晰可辨认）
	被授权人身份证截图/复印件
国徽面
（身份证信息需清晰可辨认）

	法定代表人身份证截图/复印件
人像面
（身份证信息需清晰可辨认）
	被授权人身份证截图/复印件
人像面
（身份证信息需清晰可辨认）





法定代表人（签章）：          被授权代表签字或盖章：
报价响应人（公章）：                     年  月  日

[bookmark: _Toc25933][bookmark: _Toc15143][bookmark: _Toc100312328][bookmark: _Toc4687][bookmark: _Toc31830]注：法定代表人参加竞价的，可不提供本法人授权委托书。


5、质保承诺
质保期：2年（响应人自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。


6、防爆捕蚊灯产品图片示意（注明产品品牌）
（格式自拟并加盖单位公章）
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